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定位柱• 平滑，帶有軸環以及滾珠，自動夾持 - INCH 
EH 2B080.
 

產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
藉由自我夾持，定位柱補償定位孔高達 0.008" (英吋) 的公差。這將節省定位孔的加工成本。 

材質

本體
• 熱塑性 POM，黑色

珠子
• 不鏽鋼，硬化

彈簧
• 不銹鋼  

組裝

本體的彈性設計使得手動固定或頂部固定成為
可能.

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和
作用。 

參考

索引阻力的計算，細節請參考本章節的起始。  
 

圖面

 

訂單資訊
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[英吋] [英吋] [lb] [°F] [英吋] [oz]
3/16 0,157 0,220 0,236 0,039 0,039 1,3 2,1 -22 122 3/16 0,01 2B080.0050
1/4  0,197 0,276 0,276 0,039 0,059 1,4 2,8 -22 122 1/4  0,02 2B080.0060
5/16 0,256 0,335 0,354 0,039 0,075 1,9 4,5 -22 122 5/16 0,05 2B080.0080
3/8  0,315 0,433 0,531 0,059 0,091 2,7 5,0 -22 122 3/8  0,10 2B080.0090
1/2  0,394 0,551 0,630 0,059 0,126 3,1 5,6 -22 122 1/2  0,18 2B080.0120

1) 統計平均值
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